
1. Realiza la tarea de balanceo de cubiertas.
2. Peso Máximo de Cubiertas 65 Kgs

3. 220V / 1PH / 50 Hz
4. 200 r.p.m - 8 segundos

5. Precisión 1g
Dimensiones para Instalación
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Desmontadora y Balanceadora SOLUPARK

 Max diámetro de la rueda: ≤1000 mm (39”)
 Max ancho de la rueda: ≤355 mm ( 14” )
 Peso: 219/241Kg
 Nivel de sonido: <75dB
 Energía del motor: 0.75 - 1.10 KW
 Presión de funcionamiento: 8-10 bar (116 - 145 psi)
 Fuente de alimentación: 220V - Monofásico
 Sujeción de la llanta interno 12~24¨
 Sujeción de la llanta externo: 10~21¨
 Medidas del paquete: 760x960x800 mm
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 Sencillo procedimiento de autocalibración
 Motor 200w .
 Peso Máximo de Cubiertas 65 Kgs
 Fuente de alimentación: 220V / 1PH / 50 Hz
 Velocidad Balanceo: 200 r.p.m
 Duración Ciclo - 8 segundos
 Precisión 1g
 Nivel Sonoro: < 70db
 Medidas del paquete :  960x760x1160mm 

Especificaciones


